
 

Installation of irrigation system (Area between sidewalk and street) 

 

Introduction 

The intent of this project is to install new 

irrigation system located outside of the 

perimeter wall area between sidewalk and 

street. (1714 Sq Mtr area) 

 
Project term:  

Time period of the project will be 15 calendar 

days from the day contract signed to 

deliverables date 

The time period of the project will not depend 

on off days and holidays 

 

Construction materials: 

 All Construction materials presented by the 

contractor will be approved  by FAC prior to 

installation.  

It is prohibited to use permanently or 

temporarily any materials which contains 

asbestos  

 

 

Tools,  machines, vehicles, consumable 

materials and power:  

 

Tools,  machines, vehicles, consumable 

materials to be provided by contractor   

The Embassy will provide electrical power and 

technical water from stationary feeders 

 

 
Work safety: 

 

Only safety training passed specialists and  

labors of contractor should be allowed to the 

project 

All the safety equipment shall be provided by 

contractor 

Contractor shall be responsible for emergency 

cases (body injury, fatal outcome, damage and 

corrosion of facilities) when conducting the 

project 

Contractor shall keep the construction site 

clean, clean the site at the end of each working 

day and clean totally at the end of the project 

for deliverables 

 

Введение 

Целью проекта является установка 

ирригационной системы между дорогой 

и тратуаром на юго-восточной стороне 

посольства.( 1714 кв.м.) 
 

Срок проекта:  

Срок проекта 20 календарных дней со дня 

подписания контракта до сдачи 

завершенного объекта 

Срок проекта не будет зависить от 

выходных и праздничных дней 

 

Строительные материалы:  

Материалы предоставляет подрядчик по 

утверждению технического отдела 

посольство США 

Запрещается временное либо постоянное 

испоьзование каких либо материалов 

имеющих в своем составе асбест 

 

Инструменты, техника, транспорт, 

расходные материалы и энергия:  

 

Инструменты, техника, транспорт, 

расходные материалы предоставляет 

подрядчик 

Заказчик предоставит с стационарных 

источников электрическую энергию и не 

питьевую воду.  

Техника безопасности работы:  

 

Подрядчик допускает к проекту 

специалистов и рабочих  

инструктированных по технике 

безопасности.  

Все средства техники безопасности 

предоставляет подрядчик.  

За чрезвычайные случаи и их последствия 

(телесные травмы либо фатальный исход, 

порча и разрушение строений) во время 

ведения данного проекта ответственность 

несет подрядчик 

Подрядчик объязуется соблюдать чистоту 

рабочего участка, чистить ее в конце 

каждого рабочего дня и убрать генерально в 

конце проекта для сдачи 



 

Statement of Work  

 

A1. Survey of land the new the new 

irrigation system need to be installed.  

 

A2. Trench excavation depth= 700mm on 

the lines according the drawing.  

 

 

A3. Excavate trench under sidewalk and 

recover the surface after pipe installation. 

 

A4. Remove grass from trench excavation 

line and redress all effected places after 

work done.  

A5.Backfill trench with 100mm thick layer 

of sand. 

A6. Install plastic pipe. All connections 

and joints should be sealed. Cover installed 

piping with sand 100mm. 

  

 

A7. Backfill trenches with proper 

compaction. 

A8.Shuy-off valves should be installed in a 

manhole. 

A9. The manhole should be provided by 

lockable metal cover, walls inside the 

manhole should be done by bricks or 

cement.  

A10. The irrigated area should be divided 

for three zones (manual operation).  

  

A11. Planning works should be done for 

the irrigated area.  

 

A12.The amount of sprinklers should be 

determined by contractor and approved by 

FAC.  

 

 

A13.The location of sprinklers should 

allow 100% coverage watering area.  

 

A14. The newly installed irrigation system will 

 

Описание работ 

 

А1. Топосъемка территории где должна 

быть установленна новая ирригационная 

система. 

А2. Откопать траншеи  в достаточном 

количестве для обеспечения полива на 

указанной территории глубина главной 

линни должна быть 700мм.  

А3.Откопать траншею под тратуаром и 

после прокладки линии полностью 

восстановить нарушенное покрытие.. 

А4. В необходимых местах снять газон и 

после окончания работ восстановить 

повреждѐнные участки. 

А5. Засыпать троншею песком 

толщиной слоя 100мм 

А6. Уложить пластиковую трубу. Все 

стыки и соединения должны быть 

гермитичными. Засыпать проложенную 

пластиковую трубу песком толщиной 

100мм. 

А7. Засыпать траншеи с 

последовательной трамбовкой 

А8.Запорную арматуру установить в 

колодце . 

А9. Колодец должен быть обустроен 

кирпичной кладкой с металической 

крышкой с  запирающим усройством. 

А10. Орошаемую территорию разделить 

на три участка с установкой задвижек 

ручного управления. 

А11.Территорию предназначенную для 

орошения выровнить, срезать бугры и 

закопать углубления. 

А 12.Количество  устанавливаемых 

спринклеров  и их вид определяется 

подрядчиком  и должно быть 

утвержденно  техническим отделом 

посольства. 

А 13.Схемы установки спринклеров 

должна быть составленна с учѐтом 100 

%  покрытия. 

А14. Новая ирригационная система должна 

иметь годовую гарантию, покрывающий все 

детали и рабочую силу на случай брака 



have 1years warranty, to cover any part and 

labor. Due to poor installation or product 

failure. 

  

 

Note: 

 All materials should be new and unused. 

Deliveries to the site materials shall be 

inspected and approved by Embassy in 

advance. 

          The construction and installation 

shall be inspected by the authorized 

representative of the Embassy to determine 

that all work is being performed in 

satisfactory manner, and that all supplies 

are of acceptable quality and standards. 

 

 

 

 

 

  

 

  

либо некачественной установки. 
   

 

    Примечание:. 

Все материалы должны быть новыми. 

Все материалы и оборудовние должно 

быть проинспектированно и одобренно 

посольством. 

       Процесс строительства и установки 

ирригационной системы будет 

инспектироваться техническим отделом 

чтобы удостовериться что все условия 

контракта выполненны полностью, 

качественно и соответствовали 

стандартам.    

 

 

 

 


